
Yksinkertaista ekologiaa

Green Toilet Alipaine-WC



4   Sekä vakituiseen asumiseen että vapaa-ajan asuntoihin

4   Käyttöturvallinen ja helppohoitoinen

4   Sama mukavuus kuin tavallisessa WC:ssä

4   Matala melutaso sekä sisällä että ulkona

4   Ei ongelmia epätasaisessa maastossa

4   Ei tarvetta jatkuville huoltosopimuksille

4   Jopa 40 metrin etäisyys talosta jätevesisäiliöön

4   Jopa 3 metrin korkeusero WC:n ja jätevesisäiliön välillä

Edullinen ja toimintavarma WC-ratkaisu,
joka antaa täyden mukavuuden vapaa-ajan asuntoon.

”FANN Green Toilet alipaine-WC antoi mökillemme kaivatun vesivessan posliini istuimella, ja sen käyttö on 
ollut helppoa ja huoletonta. Toiminta on aivan kuin tavallisessa WC:ssä, mutta se säästää valtavasti vettä.” 
-Asiakaskommentti

FANN Green Toilet alipaine-WC toimii perinteisen WC:n tavoin ja maksaa itsensä takaisin ympäristöystävällisyydellään sekä 
toimintavarmuudellaan. Järjestelmä on suunniteltu erityisesti haastaviin olosuhteisiin, kuten herkille alueille. Keskimääräinen 
huuhteluvesi on noin 0,7 litraa per huuhtelu. Harvemmat loka-auton tyhjennykset säästävät lompakkoasi ja luontoa, kun 
puhdasta vettä ei tuhlata turhaan ja jäteveden kuljetus vähenee. FANN Green Toilet alipaine-WC on vaivaton ja tehokas 
kokonaisuus, joka tuo lisää mukavuutta ja huolettomuutta vapaa-ajan viettoon.
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Green Toilet järjestelmä



Järjestelmän toimintaperiaate
FANN Green Toilet järjestelmän toiminta perustuu alipainetekniikkaan. Jätevesi 
kulkeutuu umpisäiliöön WC-istuimen kautta viemäriputkistoon imetyn ilman avulla. 
Jokaisen huuhtelun yhteydessä viemäriputkisto tyhjenee täysin. Alipaineen muodostaa 
umpisäiliön korotusputkeen sijoitettu märkäimuri. FANN Green Toilet järjestelmässä 
käytettävän alipainetekniikan ansiosta WC-istuimesta lähtevä jätevesi ei koskaan tule 
kosketukseen yhdenkään järjestelmään kuuluvan mekaanisen komponentin kanssa.

Valmistettu Ruotsissa
FANN Green Toilet alipaine-WC on Ruotsissa suunniteltu ja valmistettu 
pohjoismaisia olosuhteita varten. Sen valmistuksessa on panostettu 
laadukkaisiin ja kestäviin komponentteihin, mikä takaa pitkän käyttöiän. 
Tuotantoprosessi noudattaa tiukkoja ympäristöstandardeja.

Laadukas posliini-istuin
FANN Green Toilet alipaine-WC:n posliini-istuin on muotoiltu tyylikkäästi ja 
se antaa saman mukavuuden tunteen kuin tavallinen WC-istuin. Istuimen 
mukana tulee pehmeästi sulkeutuva kansi, jossa on pikalukitus, mikä tekee 
sen puhdistamisesta helppoa.

Valitse pakettisi:

Ohjausyksikkö
FANN Green Toilet järjestelmän ohjausyksikkö ohjaa ja valvoo järjestelmää.
Ohjausyksikkö käynnistää huuhtelun saatuaan signaalin WC-istuimen 
huuhtelupainikkeesta. Huuhteluun on kaksi vaihtoehtoa: yksi painallus virtsalle 
ja kaksi painallusta suurelle huuhtelulle. Käyttäjä voi myös muokata joitakin 
järjestelmän asetuksia.
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FANN
Green toilet
+ Huvilasäiliö
Tilavuus: 3000 l
Korkeus: 1,08 m
Pituus: 3,6 m
Leveys: 1,2 m

Kapasiteetti:
noin 2500–3000
huuhtelua

FANN
Green toilet
+ Mökkisäiliö
Tilavuus: 900 l,
Korkeus: 0,91 m
Pituus: 1,6m
Leveys: 1,2 m

Kapasiteetti:
noin 700–1200
huuhtelua

Asennus 
FANN Green Toilet järjestelmän WC-istuin asennetaan lattialle 
liimaamalla se saniteettisilikonilla. Ennen istuimen asentamista 
tulee tehdä vesiliitäntä joustavalla 1½” paineletkulla. 

Imuputkiston asennuksessa on vältettävä jyrkkiä mutkia 
ja notkelmia. Putkiston enimmäispituus saa olla 40 m ja 
nousua viemärilinjassa korkeintaan 3 m. WC:n ja säiliön välillä 
käytetään 50 mm PEM-putkea.

Sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. 
Ohjausyksikön syöttöjännite 10A sulakkeelta ja se on suojattava 
vikavirtasuojakytkimellä. Ohjausyksikön ja WC-istuimen välille 
liitetään nelijohtiminen heikkovirtakaapeli. Ohjausyksiköltä 
umpisäiliön alipaineyksikköön kulkeva jännite 230V.
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Yleistä putkistosta

Imuputken asennuksessa on otettava huomioon seuraavat 
asiat: 

Vesiliitännän asennus WC-istuimeen 

Huomautus Sähköliitäntä on tehtävä ennen WC-istuimen 
asennusta, katso sivu 5.

WC-istuin on asennettava voimassa olevien rakennusmää-
räysten mukaisesti. Asennusalustassa on oltava eristekerros,  
jonka reunat on nostettu ylös, sekä lattiakaivo.

• Vesiliitäntä (2–7 bar).

• Vesiliitäntä tehdään joustavalla ½”:n paineletkulla 
asentamalla sulkuventtiili (sisältyy tuotepakettiin) 
rakennuksen putkistoon. 

• Kiinnitä paineletku ennen kuin WC-istuin liimataan 
paikoilleen. 

WC-istuimen takana 
olevan kumisen 

liitososan on säilytettävä 
alkuperäinen muotonsa.

Älä asenna putkia 
jyrkälle 90°:n mutkalle, 

koska mutkat voivat 
aiheuttaa tukoksia ja 
heikentää imutehoa.

Putkessa ei saa olla 
painaumia, joihin vesi 

voi kerääntyä ja jäätyä.

Imuputken asennus 

WC:n ja säiliön välillä käytetään (ruskeaa) 50 mm:n PEM-letkua. 
Imuputki on asennettava tasaisesti ilman painumia.  
PEM-letkussa ei saa olla jyrkkiä mutkia.

• Imuputken enimmäispituus on 40 m

• Suurin sallittu imukorkeus on 3 m 

Kun asennus tehdään lattiarakenteen läpi, käytetään 75 mm:n  
putkiläpivientiä. Se helpottaa imuputken asentamista ja 
varmistaa tiiviin läpiviennin, kun putkea vasten asennetaan 
eristekerros.

Läpiviennin asennus lattiarakenteen läpi
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Jos tila talon alla on ahdas, PEH-putki viedään lattiarakenteen 
läpi. Asenna kaksi 45°:n liitintä lattiarakenteen alle ja liitä  
PEM-letku vaakasuoraan PEH-liittimeen, jotta PEM-letkuun  
ei muodostu taitoksia.

• WC-istuimen poistoyhde liitetään 50 mm:n  
PEM-imuputkeen mukana toimitetulla 45°:n  
PEH-liittimellä. Kiinnitä liitin WC-istuimen kumiseen 
liitososaan mukana toimitetulla nippusiteellä  
(älä käytä letkunkiristintä).

• 50 mm:n PEM-imuputken on noustava 70 mm lattiapinnan 
yläpuolelle. Varmista imputken asento siten, ettei sen 
painu alas, kun WC-istuin asennetaan.

• Asenna WC-istuin imuputken päälle ja varmista, että 
imuputki painetaan kokonaan liittimeen (noin 50 mm).

• Liimaa WC-istuin lattiaan saniteettisilikonilla.
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Sähköliitännän asennus WC-istuimeen

WC-istuimen takaosassa on kytkentärasia, johon kytketään 
huuhtelun ohjaussignaalit sekä huuhtelun painonappi. 
Sähkökytkentä tehdään heikkovirtakaapelilla, jossa on neljä 
johdinta, ja se kytketään järjestelmän ohjausyksikköön.

Tarkista, miten kaapelit on kytketty WC-istuimessa olevaan 
kytkentäalustaan: 
Sininen ja punainen = magneettiventtiili huuhtelua varten,  
24 V DC. Vihreä ja keltainen = huuhtelupainike, joka lähettää  
ohjausyksikölle signaalin tyhjennysjakson käynnistämiseksi.

• Kytke ohjauskaapeli WC-istuimeen.

• Asenna vedonpoisto ja ruuvaa kytkentärasian kansi 
paikalleen. 

Ohjausyksikön asennus

FANN Green -WC-järjestelmää ohjataan ja valvotaan 
ohjelmoitavalla ohjausyksiköllä. 

Sähköasennustyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasen- 
taja. Tämä on tärkeää sekä oman turvallisuutesi että  
kiinteistösi kannalta. Sähkökaapeli asennetaan suojaputkeen.  
Käytä EKK-kaapelia näkyvissä asennuksissa sisä- ja ulkotiloissa  
ja EKLK- tai vastaavaa kaapelia suojaputkessa tehdyissä 
asennuksissa maahan. Ohjausyksikön syöttö on suojattava 
vikavirtakytkimellä, ja kytkennässä on oltava 10 A:n sulake.

Aloita valitsemalla yksikölle sopiva paikka sisätiloissa. 
Irrota yksikön etupaneeli ja vedä 6-napainen liitin irti rasian  
pohjassa olevasta piirilevystä. Yksikön etupaneeli voidaan 
siirtää sivuun asennuksen helpottamiseksi. Kaikki piirilevyn  
kytkentäalustat ovat irrotettavia, mikä helpottaa asennusta.

Pinnankorkeusanturi

Pinnankorkeusanturi ei sisälly toimitukseen. Jos pinnankor- 
keusanturi asennetaan, käytä uimurianturia, jossa on 
potentiaalivapaa kosketin. 
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Harmaavesipuhdistamo
Innovatiivinen ja tehokas harmaiden vesien käsittelyratkaisu

ROSLA Harmaavesipuhdistamo tarjoaa älykkään ja kompaktin ratkaisun harmaiden vesien käsittelyyn. Sen kaikki 

käsittelyvaiheet on sulautettu yhteen säiliöön, mikä tekee siitä käyttäjäystävällisen ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon. 

Puhdistamo soveltuu niin ympärivuotiseen asumiseen kuin loma-asuntoihinkin, ja se kykenee palvelemaan jopa 7,5 

henkilöä, mikä ylittää perinteiset harmaavesiratkaisut huomattavasti.
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ROSLA FINLAND OY
Possijärvenkatu 14, 33400 Tampere 
myynti@rosla.fi

ARI MIELONEN 
Puh. 040 809 3711, ari.mielonen@rosla.fi


