
Käyttöohjeet
FANN Green -WC-järjestelmän ohjausyksikkö

Asennus

Sähköasennustyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasen- 
taja. Tämä on tärkeää sekä oman turvallisuutesi että  
kiinteistösi kannalta. Sähkökaapeli asennetaan suojaputkessa.  
Käytä EKK-kaapelia näkyvissä asennuksissa sisä- ja ulkotilois- 
sa ja EKLK- tai vastaavaa kaapelia suojaputkessa tehdyissä 
asennuksissa maahan. Ohjausyksikön syöttö tulee kytkeä 
vikavirtakytkimeen.

Aloita valitsemalla yksikölle sopiva paikka sisätiloissa. 
Irrota yksikön etupaneeli ja vedä 6-napainen liitin irti rasian  
pohjassa olevasta piirilevystä. Yksikön etupaneeli voidaan 
siirtää sivuun asennuksen helpottamiseksi. Kaikki piirilevyn  
kytkentäalustat ovat irrotettavia, mikä helpottaa asennusta.

1.	 Kiinnitä rasia, jossa piirilevy on, ruuveilla seinään.
2.	 Vedä sähkökaapeli suojaputkessa rakennuksesta 

alipainesäiliön liitososaan. Jos säiliöön asennetaan 
pinnankorkeushälytin, rakennuksen ja säiliön välille  
on asennettava erillinen suojaputki kaapelille

3.	 	Asenna ja kytke maadoitettu pistorasia sopivaan 
kohtaan liitososassa.

90 mm

16
0 

m
m

1

2

3 4

5 5 6

10
0 

m
m

7

88

1

2

3

4

WiFi-merkkivalo

Toimintavalo

Hälytysvalo

Näyttö

Navigointipainikkeet

Toimintopainike

Sarjanumero

Läpivienti

5

6

7

8

4.	 	Liitososasta tuleva sähkökaapeli kytketään ohjausyk-
sikön Moottori-lähtöliitäntään. Kytke vaihe- (L), nolla- (N) 
ja maadoitusjohtimet (PE) kytkentäalustaan J2.

5.	 	Sähkökaapeli sähkökeskuksesta (10 A, 240 V) kytketään 
ohjausyksikön 240V In -tuloliitäntään kytkentäalustaan J1.

6.	 	Alipaineyksikkö kytketään liitososan liittimeen 
pistotulpalla, ja sitä ohjataan ohjausyksiköstä.

7.	 	WC-istuimesta tuleva heikkovirtakaapeli (4 johdinta) 
kytketään Venttiili- ja Painike-tuloliitäntöihin 
kytkentäalustaan J5. 
Venttiili = sininen ja punainen johto WC-istuimessa. 
Painike = keltainen ja vihreä johto WC-istuimessa.

8.	 Jos pinnankorkeusanturi on asennettu säiliöön,  
anturi kytketään kytkentäalustaan J4.

9.	 Asennuksen valmistuttua yksikön etupaneeli liitetään 
rasian yläreunassa olevaan 6-napaiseen liittimeen.

10.	Kiinnitä yksikön etupaneeli ruuveilla.



Ohjausyksikön toimintakuvaus
WC huuhdellaan käytön jälkeen painamalla huuhtelupaini-
ketta kerran tai kahdesti. Ohjausyksikkö aktivoi alipaineyksikön  
ja lisää vähän vettä tyhjennyksen parantamiseksi. Virtsa 
huuhdellaan yhdellä painalluksella. Kaksi painallusta 
tuottaa suuren huuhtelun, jossa vesi huuhtoutuu WC:ssä 
olevan paperin päälle tyhjennyksen aikana. Tämä 
auttaa muodostamaan jätekertymän, joka tiivistyy hyvin 
poistoputkea vasten ja kulkeutuu nopeasti jätevesisäiliöön.
Ohjausyksikkö valvoo myös toimintaa ja hälyttää, 
kun enimmäismäärä huuhteluita on suoritettu tai kun 
pinnankorkeusanturi ilmoittaa, että säiliö on täynnä. 
Yksikössä on esiasennettu vakio-ohjelma, jota voidaan 
muuttaa näppäimistöltä.
Ohjausyksikkö laskee huuhtelujen määrän. Kun yksikkö 
saavuttaa suurimman sallitun huuhtelumäärän, hälytysvalo  
aktivoituu ja alkaa vilkkua punaisena. Lisäksi kuuluu  
pitkä äänimerkki 60 sekunnin ajan huuhtelun jälkeen,  
jos äänitilaksi on asetettu AUTO. 
ON-tilassa hälytys jatkuu, kunnes se kuitataan. 
OFF-tilassa äänimerkki on poissa käytöstä, ja hälytyksen 
yhteydessä vain hälytysvalo vilkkuu punaisena.
Näytössä näkyy FLUSH COUNTER WARNING 3000. 
Huuhtelu toimii tavalliseen tapaan, mutta jätevesisäiliön 
tyhjennystä on alettava suunnitella. Jos säiliötä ei 
tyhjennetä, huuhtelu estetään 500 lisähuuhtelun jälkeen.
Huuhtelun esto 
Jos huuhtelulaskuria ei nollata, WC:n huuhtelu estetään 
FLUSH COUNTER WARNING -varoituksen ja 500 lisähuuhtelun  
jälkeen. Näytössä näkyy FLUSH COUNTER STOP.
Huuhtelu estetään myös, jos mahdollinen pinnankorkeus-
kytkin ilmoittaa, että säiliö on täynnä. Hälytyksen sattuessa 
WC:n huuhtelu kytkeytyy pois päältä, jotta säiliö ei pääse 
täyttymään liikaa.
Huuhtelu voidaan kuitenkin pakottaa käynnistymään 
pitämällä ohjausyksikön testipainikkeita painettuina,  
katso ”Testitila”.
Ohjausyksikkö palaa OK-tilaan, kun laskuri nollataan  
tai kun säiliö tyhjennetään (pinnankorkeusanturi).
Ohjausyksikön asetusten muuttaminen
Navigointi eri asetusten välillä tapahtuu painikkeilla  ja . 
Voit muuttaa asetusta seuraavasti: 
1.	 Siirry painikkeen  tai  avulla muutettavaan 

asetukseen. Paina toimintopainiketta  ja muuta 
asetusta painikkeella  tai . 

2.	 Tallenna asetus ja palaa navigointiin vapauttamalla 
painike.

Käynnistys
Kytke virta ohjausyksikköön.
Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä täytyy määrittää 
toimintatila. Siirry RUN MODE -tilaan painikkeilla  ja .  

Paina painiketta  painettuna ja muuta asetusta 
painikkeella  tai , kunnes oikea valinta tulee näytölle. 
Seuraavat toimintatilat on ohjelmoitu valmiiksi:

1 painallus 20 s Huuhtelupainike käynnistää aina suuren huuhtelun,  
ja alipaineyksikkö toimii 20 sekunnin ajan.

2 painallusta 20 s Oletusasetus. 
Alipaineyksikkö toimii 20 sekunnin ajan, kun käytössä  
ovat lyhyet imuputket ja korkeusero WC:n ja säiliön  
välillä on pieni. Pieni huuhtelu: 1 huuhtelupainikkeen  
painallus 2 sekunnin kuluessa. Suuri huuhtelu:  
2 huuhtelupainikkeen painallusta 2 sekunnin kuluessa.

1 painallus 33 s Huuhtelupainike käynnistää aina suuren huuhtelun, 
ja alipaineyksikkö toimii 33 sekunnin ajan.

2 painallusta 33 s Alipaineyksikkö toimii 33 sekunnin ajan, kun käytössä  
ovat pitkät imuputket ja korkeusero WC:n ja säiliön  
välillä on suuri. Pieni huuhtelu: 1 huuhtelupainikkeen  
painallus 2 sekunnin kuluessa. Suuri huuhtelu:  
2 huuhtelupainikkeen painallusta 2 sekunnin kuluessa.

Käyttäjäkohtainen mukauttaminen (Custom)

CUSTOM-tilassa aktivoituvat seuraavat asetukset: 

BUTTON MODE 	 1 tai 2 painallusta
VACUUM TIME 	 Imuaika
REFILL TIME 	� Veden täyttö tyhjennyksen jälkeen: 

oletusasetus 3 sekuntia
PREFILL TIME	 Oletusasetus 1,5 sekuntia
WARN AT 	 Oletusasetus 3 000 huuhtelua
SENSOR 	 Aktivoi pinnankorkeushälyttimen

Ohjausyksikön laskurin nollaaminen
Lietteen tyhjennyksen yhteydessä huuhtelujen määrä  
on nollattava pitämällä painike  painettuna 10 sekunnin 
ajan ja painamalla sitten painiketta . Näytölle ilmestyy 
viesti COUNTER RESET 0
Ääni
Äänelle on kolme asetusta:

AUTO = äänimerkki kuuluu hälytyksen yhteydessä 60 sekuntia  
huuhtelun jälkeen
ON = äänimerkki kuuluu hälytyksen yhteydessä ajankohdasta  
riippumatta
OFF = aina pois päältä

Testitila
TESTI (pakotettu huuhtelu)

Pidä painikkeita  ja  painettuna samanaikaisesti, kunnes 
huuhtelu alkaa. Näytössä näkyy ilmoitus FLUSHING.

Ohjausyksikön tekniset tiedot
FANN-numero	 4361
Korkeus	 160 mm
Leveys	 90 mm
Syvyys	 100 mm
Paino	 0,2 kg
Teho	 n. 2 W
Tuloliitäntä	 230 V AC, 50 Hz
Lähtöliitäntä	 230 V AC, 50 Hz
IP-luokka	 IP54FANN VA-Teknik AB

Box 2919
187 29 Täby 
Sweden

+46 8-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se

www.fann.se
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